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PTFE Schlauch T2

PTFE Schlauch mit 2 Umflechtungen, glatt

 
PTFE-Schlauch (auch Teflonschlauch genannt) mit 2 Edelstahlumflechtungen.

Beständig gegen praktisch alle Chemikalien, daher häufig als Chemikalienschlauch eingesetzt
(Ausnahme Alkalimetalle und einige Halogene bei höheren Drücken und Temperaturen)

Antiadhäsiv, einfache Reinigung da glatte Innenselle,
FDA Zulassung, geeignet für Lebensmittel,

Nicht entzündbar,
Keine Alterung, sehr gute uv-beständigkeit

Gute dielektrische Eigenschaften
Geringer Reibungswiderstand, dadurch geringer Druckverlust.

Temperaturbeständigkeit -70°C bis +260°C
 

PTFE Schläuche können mit allen gängigen Armaturen angeboten werden.
Die Schläuche werden fertig verpresst mit Armaturen geliefert, aber auch Meterware ist lieferbar.

 
Diese Schläuche werden eingesetzt, wenn der Betriebsdruck des PTFE Schlauchs T1 (1 Umflechtung) nicht ausreicht.

Dieser Artikel ist keine Lagerware.
 

Bemerkung: Für Chemieschläuche bitte Beständigkeiten auf Ihre Medien prüfen/erfragen
 

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
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