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Tankwagen (TW) Kupplungen

Tankwagenkupplungen nach DIN 28450

 
Wir liefern Tankwagen - Kupplungen in allen gängigen Varianten:

 
 

Werkstoffe:
- Messing
- Edelstahl

 
 

Typen
Vaterteile:

- VK 50 mit G2' Innengewinde
- VK 80 mit G3' Innengewinde

- VK 100 mit G4' Innengewinde
 

Mutterteile:
- MK 50 mit G2' Innengewinde
- MK 80 mit G3' Innengewinde
- MK 100 mit G4' Innengewinde

 
Sowie die passenden Schlauchstutzen mit Außengewinde und Überwurfmutter.

 
 

Für den Verschluß:
 

Kappen:
- MB 50
- MB 80
- MB 100

 
Stopfen:
- VB 50
- VB 80
- VB 100

 
 

M-Teil Kupplungsdichtungen:
- Hypalon
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- Viton
 
 

Gewindedichtungen
- Teflon (für V-Teil und M-Teil)

 
 

Ketten
- aus Edelstahl, mit S-Haken 15, 30 und 60 cm

 
 

Armaturen sind separat lieferbar, oder auf Wunsch komplett konfektioniert (=eingebunden) in die gewünschte 
Schlauchleitung.

 
 
 

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
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